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HSA PV 1000/2 Module
e Vyménné moduly pro svodice razového prepéti typu T2 pro e Zajistuji vyrovnavani potenciald plusovych a minusovych sbérnic
fotovoltaické (PV) systémy. PV systémd a likvidaci transientnich prepéti vznikajicich
e Instaluji se na DC strané v PV aplikacich bez vnéjsiho LPS nebo pfi atmosférickych vybojich nebo spinacich procesech.
s vnéjSim LPS, kde je dodrzena dostatecna vzdalenost ,,s“.
¢ Jsou vhodné pro viechny hladiny LPL.
Typ HSA PV 1000/2 Module
Klasifikace die CSN EN 61643-11 ed. 2 a CSN EN 61643-31 T2
Nejvyssi trvalé provozni napéti (+/-) Ucpy 1000V DC
Nejvyssi trvalé provozni napéti (+/PE) Ucpy 500V DC
Jmenovity vybojovy proud pro zkousku tfidy Il (8/20) I 20 kA
Napétova ochranna hladina pfi |, (+/-) U, <3,8kV
Napétova ochranna hladina pfi |, (+/PE) U, <1,9kV
Vyménny modul pro 27 238, 27 239
Navrzeno dle norem
PoZadavky a zkousky pro SPD ve fotovoltaickych instalacich CSN EN 61643-31
Bezpecnost horlavosti plastovych materiall UL 94
Instaluje se dle norem
Ochrana pred bleskem CSN EN 62305 ed. 2
Zasady pro vybér a instalaci SPD zapojené do fotovoltaickych instalaci IEC 61643-32:2017
Zasady pro vybér a instalaci SPD zapojené do fotovoltaickych instalaci CSN CLC/TS 51643-32
Elektrické instalace nizkého napéti - Fotovoltaické (PV) systémy CSN 33 2000-7-712 ed. 2
Objednaci, obalova a doplikova data
Hmotnost m 659
Hmotnost (v€etné obalu) m 769
Rozmeéry baleni (V x S x H) 26 x 98 x 73 mm
Objem baleni v 0,19 dm?
Celni nomenklatura 85363010
EAN kod 8590681173145
27 247
Odkaz v QR kédu sméfuje na online prezentaci vyrobku HSA PV 1000/2 Module.
Tam vedle vzdy aktudlniho technického listu naleznete i pfislusejici schémata
a vykresy, prohlaseni o shodé, ptipadné 2D ¢i 3D modely a dalsi potfebné materidly.
8590681173145

Vice informaci najdete na webu www.hakel.com
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Moduly svodi¢a prepéti T2 pro fotovoltaické systémy hakel
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Vnitini schéma zapojeni
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