
Moduły ograniczników przepięć typu T2+T3

HSA-320 Module
Wymienne moduły do ograniczników przepięć typu T2+T3.
Zapewniają wyrównanie potencjałów i redukują przepięcia
łączeniowe, indukowane i szczątkowe w  sieciach nn.

Instalowane są na granicy stref LPZ 1 – LPZ 3, do rozdzielnic
pomocniczych i szaf sterowniczych.
Produkty składają się z warystorów o dużej mocy wyładowczej.

Type HSA-320 Module
Klasyfikacja zgodnie z EN 61643-11:2012 (IEC 61643-11:2011) T2, T3
Numer certyfikatu testu CB zgodnie z EN 61643-11 ed.2 z laboratorium CTI - VIENNA AT 4793
Najwyższe ciągłe napięcie robocze AC UC 320 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 50 kA
Znamionowy prąd wyładowczy dla próby klasy II (8/20) In 20 kA
Udar kombinowany UOC 6 kV
Napięciowy poziom ochrony przy In Up < 1,4 kV
Moduł wymienny dla 27 184, 27 185, 27 520, 27 525, 27 521, 27

526, 27 522, 27 527, 27 523, 27 528, 27 524,
27 529

Zaprojektowane zgodnie z normami
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Wymagania i metody badań IEC 61643-11:2011
Bezpieczeństwo palności materiałów z tworzyw sztucznych UL 94

Instaluje się zgodnie z normami
Ochrona odgromowa IEC 62305:2010
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza HD 60364-5-53:2022
SPD podłączony do systemów zasilania niskiego napięcia – Zasady doboru i
zastosowania

CLC/TS 61643-12:2009

Dane dotyczące zamówienia, opakowania i dane dodatkowe
Masa m 45 g
Masa (z opakowaniem) m 56 g
Wymiary opakowania (W × S × G) 26 x 98 x 73 mm
Pojemność opakowania V 0,19 dm3

Nomenklatura celna 85363010
Kod EAN 8590681116210
Numer katalogowy 27 192

Link w kodzie QR prowadzi do prezentacji online produktu HSA-320 Module.
Oprócz aktualnej karty technicznej znajdziesz tam również odpowiednie schematy
i rysunki, deklarację zgodności, ewentualnie modele 2D lub 3D oraz inne potrzebne
materiały.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.hakel.com
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Schemat wewnętrznego połączenia
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