Meracie pristroje prepatovych ochran Gigatest PRO

GIGATEST PRO

¢ Digitdlne merace izola¢nych odporov, napitia (AC aj DC) a stavu
prepatovych ochran.

¢ Jednoduché ovladanie pomocou niekolkych multifunkénych
tlacidiel.

* Princip merania stavu prepatovych ochran spociva v linearnom
naraste napatia s meranim tzv. miliampérového bodu u varistorov
a zapalovacieho napaétia u bleskoistiek.

¢ Vyhodnocuju typ meraného prvku (varistor alebo bleskoistka).

¢ Vnuatorna pamat obsahuje rozsiahlu databazu prepatovych
ochran nielen vyrobkov HAKEL.

Type

Rozsah merania izolaéného odporu

Menovité meracie napdtie merania R;

RozliSovacia schopnost merania R;

Rozsah merania prepatovych ochran

RozliSovacia schopnost merania Ugpp

Rozsah merania napétia DC a AC (pre f = 45 Hz + 65 Hz)
RozliSovacia schopnost merania napétia

Napajanie

Vybavené displejom
Trieda ochrany podl'a STN EN 61140

Prepatovéa kategoria (s vlozenymi izolaénymi puzdrami meracich hrotov)

Stuperi ochrany krytu
Rozmery meracieho pristroja

Objednavacie, obalové a doplnkové data
Hmotnost

Colna nomenklatira

EAN kod

Katalégové cislo

For more information, visit www.hakel.com
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There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams

The link in the QR code leads to the online presentation of the GIGATEST PRO. ||I | |I ||
and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials.

hakel
zin Hearts

Viacfarebny OLED displej s vybornou citatelnostou, patentovany
systém ulozenia meracich hrotov.

Moznost osvetlit merany objekt bielym LED svetlom a nabijat
akumulatory priamo v pristroji.

Malé rozmery a nizka hmotnost.

Kompletné technické parametre a informacie o ovladani su
obsiahnuté v ndvode na pouzivanie pristroja, ktory je k dispozicii
na stiahnutie na nasich webovych strankach produktu.

GIGATEST PRO

R 0,1 +9999 MQ
Un 40+ 1000V
Podl'a giastkového rozsahu
Uspp 40+1050V
1V
U 0+600V
1V

4 ks AAA (LR03) alkalicka batéria 1,5V,
NiMH akumulator 1,2 V

Ano (technolégia OLED)
Il
CAT 1l1/300V, CAT I1/600 V
IP40
260 x 70 x 40 mm
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