
Moduły SPD dla ochrony transmisji danych

HDT2/12B Module
Wymienne moduły do ochrony linii transmisji danych przed
skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych.

Type HDT2/12B Module
Znamionowe napięcie robocze DC UN 0 ÷ 12 V
Najwyższe ciągłe napięcie robocze DC UC 14,4 V
Moduł wymienny dla 56 007, 56 007/NV

Zaprojektowane zgodnie z normami
Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i
sygnalizacyjnych – Wymagania i metody badań

IEC 61643-21:2000

Bezpieczeństwo palności materiałów z tworzyw sztucznych UL 94

Instaluje się zgodnie z normami
Ochrona odgromowa IEC 62305:2010

Dane dotyczące zamówienia, opakowania i dane dodatkowe
Masa m 23 g
Masa (z opakowaniem) m 34 g
Wymiary opakowania (W × S × G) 26 x 98 x 73 mm
Pojemność opakowania V 0,19 dm3

Nomenklatura celna 85363010
Kod EAN 8590681167977
Numer katalogowy 56 007/M

Link w kodzie QR prowadzi do prezentacji online produktu HDT2/12B Module.
Oprócz aktualnej karty technicznej znajdziesz tam również odpowiednie schematy
i rysunki, deklarację zgodności, ewentualnie modele 2D lub 3D oraz inne potrzebne
materiały.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.hakel.com

8590681167977
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