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Ograniczniki przepieé T3 dla sieci DC hakel
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HSAD16/48VDC S

e Ograniczniki przepie¢ dwubramkowych typu T3, do potaczenia e Instaluje sie na granicy stref LPZ 2 - LPZ 3 i wyzszych, jak najblizej
szeregowego. chronionego urzadzenia (maks. 5 m).

¢ Przeznaczony do ochrony urzadzen elektronicznych przed ¢ Przed HSAD16/* S nalezy zamontowac ogranicznik przepie¢ do
skutkami przepiec faczeniowych, indukowanych i szczatkowych ochrony przez pradami piorunowymi i przepieciami T1 oraz T2
w sieciach pradu statego. firmy HAKEL.

e Zawiera ulepszony bezpiecznik termiczny, ktéry gwarantuje e Oznaczenie S okresla wersje ze zdalng sygnalizacja.

szybkie odtaczenie od sieci w przypadku przegrzania warystora,
czym zapobiega uszkodzeniu.

¢ Aktywacja bezpiecznika termicznego jest sygnalizowana przez
zintegrowana sygnalizacje Swietlna.

Type HSAD16/48VDC S
Klasyfikacja zgodnie z EN 61643-11:2012 (IEC 61643-11:2011) T3
Odpowiednie dla sieci DC
Znamionowe napigcie robocze DC Un 48V
Najwyzsze ciggte napiecie robocze DC Uc 57,6 V
Znamionowy prad obcigzenia I 16 A

Udar kombinowany Uoc 4 kV
Napieciowy poziom ochrony przy Ugc (+/-) U, <0,3kV
Napigciowy poziom ochrony przy Ugc (+/PE) Uy <0,6 kV
Znamionowy prad wytadowczy dla testu klasy Il (8/20) I, 2 kA
Catkowity prad udarowy (8/20) £->PE lrotal 4 kA

Czas reakcji (+/-) ta <25ns

Czas reakcji (+/PE) ta <100 ns
Maksymalne dodatkowe zabezpieczenie 16 A gL/gG
Prad uptywu Ipe <5pA
Wytrzymato$¢ zwarciowa przy maks. dodatkowym zabezpieczeniu lscer 6 kA ms
Strefa ochrony odgromowej LPZ 2-3
Materiat obudowy Polyamid PA6, UL94 V-0
Stopien ochrony obudowy IP20
Temperatura pracy 8 -40 + 55 °C
Zakres wilgotnosci RH 5+95%
Zalecany przekro6j przewoddw przytaczeniowych S 2,5 mm?
Przekréj przewodéw (drut) 0,2 + 6 mm?
Przekréj przewodow (linka) 0,2 + 4 mm?
Moment dokrecania 0,5Nm
Spos6b montazu Na szyne DIN 35 mm
Szeroko$¢ modutowa 3TE
Pozycja robocza Dowolny
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Ograniczniki przepiec T3 dla sieci DC

Type

Srodowisko lokowania produktu
Sygnalizacja lokalna

Znaczenie sygnalizacji lokalnej

Zdalna sygnalizacja

Bezpotencjatowy styk przetaczajacy (S) (przekroj przewodoéw zdalnej sygnalizacii
maks. 1 mm?)

Zawiera filtr EMI/EMC
Konstrukcja wymienna
Trwatos¢

Zaprojektowany zgodnie ze standardami
Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajace przepiecia - Wymagania i metody badan
Bezpieczenstwo palnos$ci materiatéw z tworzyw sztucznych

Jest zainstalowany zgodnie ze standardami

Ochrona odgromowa

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
SPD podtaczony do systeméw zasilania niskiego napiecia - Zasady doboru i
zastosowania

Zamawianie, opakowanie i dodatkowe dane

Masa

Masa (tgcznie z opakowaniem)

Wymiary opakowania (wys. x szer. x gt.)

Wielko$¢ opakowania

Grupa ETIM

Klasa ETIM

Nomenklatura celna

Kod kreskowy (EAN)

Numer katalogu

For more information, visit www.hakel.com

Schemat okablowania aplikacji (instalacja)

The link in the QR code leads to the online presentation of the HSAD16/48VDC S.
There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams
and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials.

hakel

HSAD16/48VDC S
Wewnetrzna
Optyczny

OK - nie $wieci sig czerwona lampka
FAILURE - $wieci sie czerwona lampka

Yes
AC:250V/1,5A,DC:250V /0,1 A

No
No
>100 000 h

IEC 61643-11:2011
UL 94

IEC 62305:2010
HD 60364-5-53:2022
CLC/TS 61643-12:2009

959
119¢
60 x 113 x 73 mm
0,5dm?
EG000021
EC000942
85363010
8590681163214
30 286

8590681163214

Schemat okablowania wewnetrznego
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https://hakel.com/pages/open-product-detail.aspx?id=14226
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