Ograniczniki przepiec typu T2 dla systemow PV
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HSA PV 1000/2 M S

e Ograniczniki przepiec typu T2 do instalacji fotowoltaicznych (PV)
w konfiguracji U lub Y.

e Zaleta konfiguracje Y nad U jest odpornosc na doziemienia
przewoddw roboczych oraz zerowy prad uptywowy przez
przewdd PE.

e Poszczegdlne sekcje warystorowe podtagczone miedzy zaciskami
L+, L- i PE posiadaja wewnetrzne odfaczniki aktywowane przy

usterce (przegrzaniu) warystoréw i sa w stanie przerwac prad DC.
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¢ S3 one instalowane po stronie DC w systemach PV bez

zewnetrznego LPS lub z zewnetrznym LPS, gdzie jest zachowana

dostateczna odlegtosc "s".

* S3 one odpowiednie dla wszystkich poziomoéw LPL.
* Zapewniaja wyréwnywanie potencjatéw dodatnich i ujemnych

magistrali komunikacyjnych systemoéw PV oraz likwidacje przepiec¢
przejsciowych powstajacych przy wytadowaniach
atmosferycznych lub procesach tagczeniowych.

¢ Specjalna konstrukcja odtacznika wewnetrznego umozliwia
montaz bez wczeéniejszego zabezpieczenia.

¢ Oznaczenie M okresla konstrukcje z wymiennym modutem.
* Oznaczenie S okresla wersje ze zdalna sygnalizacja.

Type HSA PV 1000/2 M S
Klasyfikacja zgodnie z EN 61643-11:2012 and EN 61643-31:2019 T2
Odpowiednie dla sieci DC

Rodzaj systemu PV Nieuziemiona
Typ potaczenia SPD U
Najwyzsze ciggte napiecie robocze (+/-) Ucpy 1000V DC
Najwyzsze ciggte napigcie robocze (+/PE) Ucpy 500V DC
Maks. napiecie generatora PV Ugcste < Ucpy / 1,2 Uocste 830V
Oporno$¢ zwarciowa lscpy 10 kA
Catkowity prad wytadowczy (8/20) +->PE Irotal 40 kA
Maksymalny prad wytadowczy (8/20) [ 40 KA
Znamionowy prad wytadowczy dla proby klasy Il (8/20) I 20 kA
Napigciowy poziom ochrony przy I, (+/-) U, <3,8kV
Napieciowy poziom ochrony przy |, (+/PE) U, <1,9kV

Czas reakcji (+/-) ta <25ns

Czas reakgji (+/PE) ta <25ns
Materiat obudowy Polyamid PA6, UL94 V-0
Stopien ochrony obudowy IP20
Temperatura pracy 8 -40 =70 °C
Zakres wilgotnosci RH 5+95%
Minimalny przekro6j przewodéw przytaczeniowych wg IEC 61643-32:2017 (nie dotyczy S 2,5 mm? (L+, L-)
okablowania "V") dla T2 6 mm? (PE)
Przekréj przewodow (drut) 2,5 + 35 mm?
Przekréj przewodoéw (linka) 2,5 + 25 mm?
Moment dokrecania 4 Nm
Sposbéb montazu Na szyne DIN 35 mm
Szeroko$¢ modutowa 2TE
Pozycja robocza Dowolna
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Ograniczniki przepiec typu T2 dla systemow PV

Type

Srodowisko lokowania produktu
Tryb awarii SPD

Sygnalizacja lokalna

Znaczenie sygnalizacji lokalnej

Zdalna sygnalizacja

Bezpotencjatowy styk przetaczajacy (S) (przekroj przewodoéw zdalnej sygnalizacii
maks. 1 mm?)

Konstrukcja wymienna
Numer katalogowy modutu wymiany warystora
Trwato$¢

Zaprojektowany zgodnie ze standardami
Wymagania i metody badan dla SPD instalacji fotowoltaicznych
Bezpieczenstwo palnosci materiatéw z tworzyw sztucznych

Jest zainstalowany zgodnie ze standardami

Ochrona odgromowa

Zasady doboru i zastosowania - SPD podtaczone do instalacji fotowoltaicznych.
Zasady doboru i zastosowania - SPD podtaczone do instalacji fotowoltaicznych
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

Zamawianie, opakowanie i dodatkowe dane
Masa

Masa (tacznie z opakowaniem)

Wymiary opakowania (wys. x szer. x gt.)
Wielko$¢ opakowania

Grupa ETIM

Klasa ETIM

Nomenklatura celna

Kod kreskowy (EAN)

Numer katalogu

There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams

For more information, visit www.hakel.com
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The link in the QR code leads to the online presentation of the HSA PV 1000/2 M S.

and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials.
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HSA PV 1000/2 M S
Wewnetrzne
OCFM
Optyczna

OK - zielony cel
AWARIA - czerwony cel

Tak
AC:250V/1,5A,DC:250V /0,1 A

Tak
27 247
>100000 h

IEC 61643-31:2018
UL 94

IEC 62305:2010
IEC 61643-32:2017
CLC/TS 51643-32:2020
HD 60364-7-712:2016

2759
290 g
43 x 112 x 87 mm
0,42 dm®
EG000021
EC000941
85363010
8590681172148
27 239

8590681172148


https://hakel.com/pages/open-product-detail.aspx?id=19771
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Schemat okablowania aplikacji (instalacja)
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Schemat okablowania wewnetrznego
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