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Oddelovacie bleskoistky na vyrovnanie potencialu hakel
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HGS 100 EB

e Oddelovacie bleskoistky su uréené k vyrovnaniu potencialov e Variant RW je primarne urceny pre zelezni¢né systémy, kde
medzi nezivymi ¢astami, ktoré v zaujme prevadzkovych zaistuje Uc¢innu ochranu osob, ktoré sa mozu dostat do kontaktu
podmienok nie st vodivo prepojené. s nezivymi ¢astami kovovych konstrukcii pri dere blesku alebo pri
* Pokial d6jde medzi tymito ¢astami ku vzniku potencidlového poruchéch trakéného vedenia.
rozdielu, vykonova bleskoistka zapali a po prechodnt dobu obe e Oddelovacie bleskoistky s schopné zviest impulzny bleskovy
izolované casti vodivo spoji. prud najvyssich velkosti, ¢o ich radi do triedy H - pre velké
¢ Vysoky stupen ochrany krytu dovoluje vyuZitie ako vo vnitornych zatazenie.

a podzemnych priestoroch, tak vo vonkajsom prostredi.

Uplatnenie najdu napriklad medzi potrubim inZinierskych sieti

a vonkajsim systémom ochrany pred bleskom, medzi

potrubim a ostatnymi kovovymi nezivymi ¢astami, pripadne medzi
izolovanymi prirubami na produktovodoch.

Type HGS 100 EB
Certifikované do Ex prostredia No

Trieda podi'a STN EN 62561-3, IEC 62561-3 H (pre velké zatazenie)
Jednosmerné zapal'ovacie napétie DC 400+ 750V
Menovity vybojovy prud (8/20) I 100 kA
Menovité AC vydrzné napétie sietového kmitoctu Uw ac 285V
Menovité DC vydrzné napétie Uwobc 350V
Menovité impulzné preskokové napétie Urimp <1400V
Impulzny vybojovy prad (10/350) [ 100 kA

Néaboj Q 50 As
Specificka energia W/R 2500 kJ/Q
Izolaény odpor pri 100 V DC Ri >1GQ
Kapacita pri 1 MHz C <25 pF
Material puzdra Zliatina hlinika
Zapuzdrenie Polyuretanova zivica
Stuperi ochrany krytu IP66
Pracovna teplota 8 -40 +70 °C
Pracovna poloha Lubovol'na
Spobsob montaze Na zvodové vedenie @ 10 mm
Zivotnost >100 000 h
Navrhnuté podl'a noriem

Sugasti systému ochrany pred bleskom (LPSC) - Cast 3: Poziadavky na oddelovacie STN EN 62561-3:2018
iskriska (ISG)

Instaluje sa podl'a noriem
Ochrana pred bleskom IEC 62305:2010
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Hz in Hearts
Objednavacie, obalové a doplnkové data
Hmotnost m 320¢g
Hmotnost (vratane obalu) m 364 g
Rozmery balenia (V x Sx H) 71 x177 x 106 mm
Objem balenia v 1,33 dm?
ETIM skupina EG000021
ETIM trieda EC000510
Colna nomenklatira 85363010
EAN kod 8590681100097
Katalégové cislo 10 009

There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams

and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. I I II I |I |I| | | ||

For more information, visit www.hakel.com 8590681100097

The link in the QR code leads to the online presentation of the HGS 100 EB. ||I | |I ||

Vnutorna schéma zapojenia
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