
CZ Bezpečnostní pokyny

RU Меры безопасности

PRC 安全須知

DE Sicherheitshinweise

PL Instrukcja bezpieczeństwa

EN Safety instructions

FR Consignes de sécurité

SK Bezpečnostné pokyny

VN� Chỉ dẫn an toàn

ES Instrucciones de seguridad

PBI-7

Technical data
LSC TYPE I + II
Mounting: Round Ø 8 mm 

IEC 62561-6:2018

Dlouhým stiskem tlačítka návratu je zobrazena informace o předpokládané
zbývající kapacitě baterie. Obrazovka je zobrazována po dobu stisku 
tlačítka. 

Při prvním zapnutí, nebo při vypnutém displeji a jakémkoli stisku tlačítka dojde k provedení úvodní sekvence. 
Během této doby je na displeji postupně zobrazován model zařízení, jeho verze a v posledním stádiu předpokládaná 
kapacita baterie. Ukončení úvodní sekvence probíhá automaticky, následovně se zobrazí Hlavní obrazovka.
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BATTERY:
   >50 %
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Hlavní obrazovka obsahuje základní údaj o aktuálním datu a času a informaci o počtu zaznamenaných impulzů. 
Dále slouží k prohlížení historie jednotlivých impulzů a přechodu do obrazovky Menu nebo Stavu baterie.

Řádek data a času. Zobrazení data a času se automaticky přepíná, přepnutí lze uspíšit stiskem 
tlačítka návratu   . Datum je zobrazováno ve formátu DD.MM.YYYY nebo MM.DD.YYYY, v závislosti 
na nastavení parametru DateForm.

Historie impulzů. Zobrazuje hodnotu v rozsahu 0 až 999. Hodnota vyjadřuje, kolik impulzů počítadlo
zaznamenalo. Mezi impulzy lze listovat pomocí tlačítek    a   . 
Pokud hodnota bliká, je na řádku data a času zobrazováno, kdy k impulzu došlo. Pokud hodnota 
nebliká, je na řádku data a času zobrazován aktuální datum a čas.
Historii impulzů lze ukončit dlouhým podržením tlačítka    nebo   , případně dolistováním
na konec/začátek historie. 
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INFO
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Hlavní menu. Pomocí tlačítek    a    se prochází mezi položkami menu. Tlačítkem  se zvolí vybrané menu. Set

Tlačítkem    dochází k návratu na hlavní obrazovku.    
Menu informací
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Menu nastavení 
času

Set DATE
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Menu nastavení 
data

DateForm
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Menu volby 
formátu data

MemClear
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Menu pro vymazání 
paměti

PBI-7    / Ver 1.0
DateForm / DD.MM.YY
IMPULSES /        2
BATTERY  /    100 %
MEM.REWR /        5
  <  > B

Set

Informace o verzi software.

Informace o používaném formátu data.

Informace o počtu zaznamenaných impulzů.

Informace o zbývající kapacitě baterie.

Informace o počtu přepsání paměti.
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SAVE: NO
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SAVED

Nastavení 
času
hodiny

Nastavení 
času
minuty

Nastavení 
času
sekundy

Potvrzení změny 
nastavení

Nové nastavení
uloženo

4x 5,3

+

+

2 x CR123A 
or 
2 x CR17335SE

IP65
I I = 100 kA (10/350)imp,  imp  max  

I  = 1 kA (10/350)imp  min 

I I = 100 kA (8/20)n,  n  max  

I = 1 kA (8/20)n  min  

INBUS No.: 3

DIGITÁLNÍ POČÍTADLO
BLESKOVÝCH IMPULSŮ LSC




