Medyczny transformator separacyjny do pomieszczen

medycznych

hakel

MED STD-line 6,3 kVA

¢ Transformatory ze standardowymi ptytami w ksztatcie Ul,
z zagietym rdzeniem oraz pionowym montazem, odpowiednie do
zasilania urzadzen w pomieszczeniach o przeznaczeniu
medycznym.

¢ Produkowany jest z konwersja napiecia 230/230 V lub 400/230 V,
czestotliwosc 50/60 Hz, klasa ochrony IP0O, zaciski IP20, klasa
izolacji F (155 °C), maksymalna dopuszczalna temperatura
otoczenia 40 °C.

Type

Podstawowe napigcie zasilania AC
Napiecie wtérne AC

Moc

Konstrukcja transformatora
Czestotliwose

Wbudowany czujnik temperatury
W obudowie stalowej

Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140
Klasa izolacyjnosci

Temperatura pracy

Stopien ochrony obudowy
Oporno$¢ zwarcia wtérnego

Prad przetaczania

Przekroj przewodéw (drut)
Przekréj przewodow (linka)
Zalecany przekroj przewoddw przytaczeniowych
Zwarcie napigcia

Straty bez obcigzenia

Catkowite straty

Wydajnos¢

Hatasliwos¢

Zalecana ochrona

Zaprojektowany zgodnie ze standardami

Wymagania szczegétowe i badania dotyczace transformatoréw separacyjnych do

zasilania pomieszczen medycznych

Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, dtawikéw, zasilaczy i zespotéw takich

urzadzen
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e Transformatory majg wzmocniong izolacje i ekranowanie
pomiedzy uzwojeniem pierwotnym i wtérnym.

¢ Wyposazone sg w dwa czujniki temperatury PT100 a dzieki temu
lepiej wspdtpracuja z przekaznikami izolacji HAKEL ISOLGUARD
i stanowia najlepsza mozliwa podstawe do pomiaru stanu izolacji
oraz nagrzewania sie transformatora.

¢ Mozliwos¢ dostawy w stalowej obudowie o klasie ochrony 1P23.

MED STD-line 6,3 kVA
230V
230V

P 6300 W
Standardni
f 50 + 60 Hz
2xPT100
Yes
|
F
& -25+40 °C
P23
Nieodparty
Maks. 8-krotno$é pradu znamionowego
1,5 + 25 mm?
1,5+ 16 mm’
S 10 mm?
Uy 3%
AP, 60 W
AP 270 W
n 95,9 %
<35dBA
50 A/gG

IEC 61558-2-15:2011

IEC 61558-1:2005
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Medyczny transformator separacyjny do pomieszczen I‘akel

Hz in Hearts
medycznych
Jest zainstalowany zgodnie ze standardami
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Pomieszczenia medyczne HD 60364-7-710:2012
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach do uzytku medycznego CSN 33 2140, TNI 33 2140
Zamawianie, opakowanie i dodatkowe dane
Masa m 79 kg
Nomenklatura celna 85043200
Kod kreskowy (EAN) 8590681171356
Numer katalogu 71 135/23
GE The link in the QR code leads to the online presentation of the MED STD-line 6,3 kVA.
There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams
g‘ and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials.
e For more information, visit www.hakel.com 8590681171356
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