Ochranné oddélovaci transformatory pro zdravotnictvi

hakel

MED ECO-line 10 kVA

¢ Transformatory se snizenymi provoznimi ztratami, které jsou
uréeny pro napajeni zafizeni v mistnostech pro |é¢ebné ucely.
¢ Diky vyssi G¢innosti provozu pomahaji vyrazné setfit elektrickou

energii a tim zmirfovat dopady na ekonomiku i ekologii provozu.

* Vyrabi se s pfevodem napéti 230 / 230 V nebo 400/ 230V,
frekvenci 50 / 60 Hz, krytim IP0O, svorkami IP20, tfidou izolace
F (155 °C), maximalni dovolenou teplotou okoli 55 °C.

Typ

Primarni napajeci napéti AC

Napéti sekundaru AC

Vykon

Provedeni transformatoru
Frekvence

Zabudované teplotni ¢idlo

V ocelovém krytu

T¥ida ochrany dle CSN EN 61140
Tfida izolace

Pracovni teplota

Stuperi ochrany krytu

Odolnost sekundaru proti zkratu
Zapinaci proud

Rozsah upnuti svorky (pevny vodic)
Rozsah upnuti svorky (slanény vodi¢)
Doporuéeny prirez pfipojovacich vodi¢d
Napéti nakratko

Ztraty naprazdno

Celkové ztraty

Uginnost

Hluénost

Doporucené jisténi

Navrzeno dle norem

Zvlastni pozadavky a zkousky pro oddélovaci ochranné transformatory pro napajeni v

mistnostech pro lé¢ebné Ucely

Bezpecnost vykonovych transforméatord, napajecich zdrojd, tlumivek a podobnych

vyrobkd
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¢ Transformatory maji zesilenou izolaci a stinéni mezi
primarnim a sekundarnim vinutim.

¢ Jsou vybaveny dvéma cidly teploty PT100, diky ¢emuz lépe
spolupracuji s hlidaci izolaéniho stavu HAKEL ISOLGUARD
a poskytuji nejlepsi mozny zaklad pro méreni izola¢niho stavu
a otepleni transformatoru.

* Moznost dodani v ocelovém krytu s krytim IP23.

MED ECO-line 10 kVA
230V
230V
P 10 000 W
Snizené provozni ztraty
f 50 + 60 Hz
2xPT100
Ne
|
F
& -25+55°C
IPOO
Neodolné
Max. 8nasobek jmenovitého proudu
4+ 35 mm?
4 + 35 mm?
S 10 mm?
Uy 2,2%
AP, 30 W
AP 280 W
n 97,3 %
<35dBA
63 A/gG

CSN EN 61558-2-15 ed. 2

CSN EN 61558-1 ed. 2
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®
Ochranné oddélovaci transformatory pro zdravotnictvi hakel

Hz in Hearts
Instaluje se dle norem
Elektrické instalace nizkého napéti - Zdravotnické prostory CSN 33 2000-7-710
Elektricky rozvod v mistnostech pro Iékafské ucely CSN 33 2140, TNI 33 2140
Objednaci, obalova a dopliikova data
Hmotnost m 75 kg
Celni nomenklatura 85043200
EAN kod 8590681174432
Katalogové cislo 72 237/00
ElSGAELE Odkaz v QR kédu sméfuje na online prezentaci vyrobku MED ECO-line 10 kVA .
: Tam vedle vzdy aktudlniho technického listu naleznete i pfislusejici schémata
H a vykresy, prohlaseni o shodé, ptipadné 2D ¢i 3D modely a dalsi potfebné materidly.
¥ 8590681174432

Vice informaci najdete na webu www.hakel.com
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