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ATyS p M 4P - set (100 A, 230/400 V AC)

e ATyS p M to 4-biegunowe modutowe urzadzenia przetaczajace
z dodatkowo zintegrowanym sterownikiem automatyki SZR.

e Ich priorytetowa funkcja jest przetaczanie pomiedzy zasilaniem
gtéwnym i rezerwowym w przypadku zaniku zasilania. Pracuja
w trybie automatycznym, w razie potrzeby urzadzenia mozna
przetaczaé recznie.

® Przeznaczone sa do sieci niskiego napiecia o maksymalnym
pradzie od 40 do 160 A do zastosowan, w ktérych dopuszczalna
jest krotka przerwa w zasilaniu w trakcie operacji przetaczania.

Type

Przeznaczone do sieci

Liczba biegunéw

Znamionowy prad obcigzenia

Czestotliwos¢

Konsumpcja

Zakres napiecia zasilania

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane
Czas przetaczania I-0 lub 11-0

Czas przetaczania |-l lub 1I-1

Trwatos$¢ (ilos¢ cykli taczeniowych)

Zmiana ustawien

Wyposazony w wyswietlacz

Zalecany przekroj przewoddw przytaczeniowych
Dtugo$¢ odizolowywania przewodu zasilajacego
Moment dokrecania

Spos6b montazu

Pozycja robocza

Temperatura pracy

Zalecane zabezpeczenie

Zaprojektowane zgodnie z normami
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 3

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$c¢ 6-1: Laczniki

wielozadaniowe - Urzadzenia przetaczajace

Instaluje sie zgodnie z normami

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Pomieszczenia medyczne
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* Pozwalajg na ustawienie progéw napiecia oraz czestotliwosci.

¢ S3 one ustawiane za pomoca wyswietlacza z precyzyjnym
wprowadzaniem poszczegolnych wartosci. Ponadto sg one
wyposazone w styk zwierny do sterowania generatora oraz
programowalne przez uzytkownika wejscia i wyjscia.

e ATyS p M - zestaw sktada sie z urzadzenia podstawowego ATyS
p M, ekranéw ochronnych zaciskéw, stykéw pomocniczych oraz
szyn mostkujacych. Zestaw zawiera zatem komplet niezbednych
akcesoriow do wybranego modelu.

ATyS p M 4P - set (100 A, 230/400 V AC)
230/400 V AC
4
I 100 A
f 50 + 60 Hz
P 6 VA
160 + 305V
Uimp 6 kV
45 ms
180 ms
10 000
Za pomoca wyswietlacza i przyciskéw
Tak (technologia OLED)
S 10 + 70 mm?
15 mm
5Nm
Na szyne DIN 35 mm, Na ptycie montazowej
Dowolna
8 -20+60 °C
100 A/gG

IEC 60947-3:2008
IEC 60947-6-1:2005

HD 60364-7-710:2012
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Dane dotyczace zamoéwienia, opakowania i dane dodatkowe

Masa

Nomenklatura celna
Kod EAN

Numer katalogowy

230/400 V AC).

materiaty.

Wiecej informacji znajdziesz na stronie www.hakel.com
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Link w kodzie QR prowadzi do prezentacji online produktu ATyS p M 4P - set (100 A,

Oprocz aktualnej karty technicznej znajdziesz tam réwniez odpowiednie schematy
i rysunki, deklaracje zgodnosci, ewentualnie modele 2D lub 3D oraz inne potrzebne

Hz in Hearts

4,907 kg
85365080
8590681187852
70 744

8590681187852
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https://hakel.com/pages/open-product-detail.aspx?id=20603
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Schemat okablowania aplikacji (instalacja) 1/1
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