
Pasarela de comunicación para el sistema ISOLGUARD

HIG-GW E01
Los productos de la serie HIG-GW son pasarelas de
comunicación que permiten la monitorización remota del sistema
de monitorización de aislamiento HAKEL.
Los productos se conectan al bus Externo RS485 del módulo de
señalización remota MDS-D y permiten el acceso remoto a todos
los dispositivos conectados a esta unidad.
La visualización se prepara para los usuarios mediante el servidor
web integrado (páginas web). Por lo tanto, se puede acceder al
producto desde cualquier dispositivo y sistema operativo.

También existe la opción de transferir datos a otro sistema
(normalmente a un sistema central de control inteligente de
edificios) mediante el protocolo MODBUS TCP.

Tipo HIG-GW E01
Tensión nominal de alimentación CC Us 24 V
Rango de tensión de alimentación 9 ÷ 32 V
Consumo de energía P 15 VA
Resistencia eléctrica frente a circuitos internos 1 500 V
Fuente de alimentación Fuente de alimentación externa SELV 24 V

DC
Módulo compatible de señalización remota (MDS) MDS-D
Interfaz de comunicación para el usuario Bus Ethernet, Webserver
Protocolo de comunicación MODBUS TCP
Tipo de conector Terminales de tornillo, RJ45
Material de la carcasa PC/ABS autoextinguible
Grado de protección IP20
Fusible previo recomendado 4 A/gG
Temperatura de funcionamiento ϑ -5 ÷ 60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -25 ÷ 70 °C
Sección transversal recomendada de los conductores conectados S 0,75 mm2

Longitud de pelado del conductor de potencia 6 mm
Par de apriete 0.2 Nm
Instalación En carril DIN de 35 mm
Ancho 106,2 mm
Altura 90 mm
Profundidad 32,2 mm

Diseñado según las normas
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems IEC 60664-1:2007
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Pedidos, embalaje y datos adicionales
Peso m 112 g
Peso (incluido el embalaje) m 156 g
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad) 71 x 177 x 106 mm
Volumen del paquete V 1,33 dm3

Número de arancel aduanero 90303370
Código EAN 8590681170977
Número de artículo 70 980

El enlace en el código QR lleva a la presentación en línea del HIG-GW E01.
Allí, además de la hoja de datos siempre actualizada, también encontrará todos los diagramas
y planos, declaraciones de conformidad, modelos en 2D o 3D y otros materiales necesarios.
Para obtener más información, visite www.hakel.com 8590681170977

Esquema de conexión de aplicación (instalación)
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