
Localización de fallas de aislamiento

HIG-IFL DELTA
HIG-IFL DELTA es un módulo localización de fallos que, junto con
el dispositivo de monitorización de aislamiento HAKEL
HIG95-DELTA, forma un sistema de localización de fallos para
sistemas informáticos sanitarios (MIS).
El módulo HIG-IFL DELTA está equipado con seis sensores de
detección que permiten localizar el fallo en hasta 6 pines MIS.
HIG-IFL DELTA se conecta al HAKEL HIG95-DELTA a través del BUS
IFLS con hasta 10 unidades de HIG-IFL DELTA por bus.

Gracias a ello, es posible implantar un sistema de localización de
averías en un único sistema informático sanitario aislado (MIS) en
hasta 60 puntos de venta de un mismo sistema.
El módulo de localización de averías HIG-IFL DELTA se alimenta
de una fuente independiente de baja tensión de 24 V CC. Una
fuente adecuada puede ser la gama de productos HAKEL HIG-PS
24V/5W.
El módulo se instala en un carril DIN de 35 mm y tiene una anchura
de 12 TE.

Tipo HIG-IFL DELTA
Diseñado para monitores de aislamiento HIG95-DELTA
Tipo de sistema de alimentación IT monitoreado según IEC 61557-8 CA, MED
Tensión nominal del sistema de alimentación IT monitorizado (CA) Un 230 V
Rango de tensión de alimentación 9 ÷ 36 V
Consumo de energía P 1,5 VA
Fuente de alimentación Fuente de alimentación externa SELV 24 V

DC
Número de entradas de medición 6
Número total posible de entradas 60
Valor máximo de tensión de localización UL 24 V
Valor máximo de la corriente de localización IL < 0,5 mA
Precisión de medición ± 30 %
Interfaz de comunicación para el usuario USB
Resistencia eléctrica frente a circuitos internos 2 500 V
Material de la carcasa Polyamid PA6, UL94 V-0
Grado de protección IP20
Temperatura de funcionamiento ϑ -15 ÷ 70 °C
Clase de protección según IEC 61140 II
Sección transversal recomendada de los conductores conectados S 1 mm2

Longitud de pelado del conductor de potencia 10 mm
Par de apriete 0.4 Nm
Instalación En carril DIN de 35 mm
Ancho modular 12 TE
Ancho 210 mm
Altura 90 mm
Profundidad 71 mm
Fusible previo recomendado 6 A/gG
Tipo de operación Permanente
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Localización de fallas de aislamiento

Tipo HIG-IFL DELTA
Posición de funcionamiento Cualquiera

Diseñado según las normas
Equipment for insulation fault location in IT systems IEC 61557-9:2014
Insulation monitoring devices for medical locations (MED-IMD) IEC 61557-8:2014 annex A
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures IEC 61557-1:2007
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems IEC 60664-1:2007
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements IEC 61326-2-4:2012
Environmental testing – Part 2-6: Test Fc: Vibration (sinusoidal) IEC 60068-2-6:2007
Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock IEC 60068-2-27:2008

Normas de aplicación
Low-voltage electrical installations – Protection against electric shock HD 60364-4-41:2017
Low-voltage electrical installations – Medical locations HD 60364-7-710:2012

Pedidos, embalaje y datos adicionales
Peso m 628 g
Peso (incluido el embalaje) m 688 g
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad) 82 x 228 x 105 mm
Volumen del paquete V 1,96 dm3

Número de arancel aduanero 90303370
Código EAN 8590681164990
Número de artículo 70 959

El enlace en el código QR lleva a la presentación en línea del HIG-IFL DELTA.
Allí, además de la hoja de datos siempre actualizada, también encontrará todos los diagramas
y planos, declaraciones de conformidad, modelos en 2D o 3D y otros materiales necesarios.
Para obtener más información, visite www.hakel.com 8590681164990

Esquema de conexión de aplicación (instalación)
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