
Protección coaxial de alta frecuencia

KO - 6GN (F/F)
Diseñado para la protección de equipos conectados a un sistema
aéreo mediante cables coaxiales.
Los productos consisten en un tubo de descarga de gas con alta
capacidad de descarga, gracias a lo cual se garantiza una
protección fiable de los sistemas de
recepción y transmisión incluso contra un rayo cercano.

Amplia gama de productos, varios tipos de conectores y grados de
potencia de transmisión.
Recomendado para su uso en las zonas de protección contra rayos
en los límites de LPZ 0 - LPZ 1 y superiores.

Tipo KO - 6GN (F/F)
Categoría de ensayo según IEC 61643-21:2000 y EN 61643-21:2001 C1, C2, C3, D1
Tipo de conector N
Tensión máxima de funcionamiento continuo CC UC 135 V
Corriente nominal de carga IL 5 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20) In 5 kA
C3 Nivel de protección de tensión con 1 kV/μs Up < 500 V
D1 Corriente de impulso de descarga (10/350) Iimp 1 kA
Corriente máxima de descarga (8/20) Imax 10 kA
Margen de frecuencia B 0 ÷ 5,8 GHz
Capacidad máxima de transmisión de potencia 50 W
Pérdida por inserción < 0,2 dB
Pérdida de retorno > 20 dB
Impedancia característica 50 Ω
Grado de protección IP65
Temperatura de funcionamiento ϑ -30 ÷ 70 °C

Diseñado según las normas
Requirements and test methods for SPDs connected to telecommunications and
signalling networks

IEC 61643-21:2000

Normas de aplicación
Protection against lightning IEC 62305:2010

Pedidos, embalaje y datos adicionales
Peso m 91 g
Peso (incluido el embalaje) m 102 g
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad) 26 x 98 x 73 mm
Volumen del paquete V 0,19 dm3

Número de arancel aduanero 85363010
Código EAN 8590681113066
Número de artículo 55 126
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Protección coaxial de alta frecuencia

El enlace en el código QR lleva a la presentación en línea del KO - 6GN (F/F).
Allí, además de la hoja de datos siempre actualizada, también encontrará todos los diagramas
y planos, declaraciones de conformidad, modelos en 2D o 3D y otros materiales necesarios.
Para obtener más información, visite www.hakel.com 8590681113066
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