
Módulos de DPS para transmisión de datos y señales de información

HDT1/6C Module
Módulos desmontables para la protección de las lineas de datos
y comunicaciones contra los efectos longitudinales y transversales
de las sobretensiones.

Tipo HDT1/6C Module
Tensión nominal de funcionamiento CC UN 0 ÷ 6 V
Tensión máxima de funcionamiento continuo CC UC 7,2 V
Módulo de recambio para 56 018, 56 018/NV

Diseñado según las normas
Requirements and test methods for SPDs connected to telecommunications and
signalling networks

IEC 61643-21:2000

Safety of Flammability of Plastic Materials UL 94

Normas de aplicación
Protection against lightning IEC 62305:2010

Pedidos, embalaje y datos adicionales
Peso m 18 g
Peso (incluido el embalaje) m 29 g
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad) 26 x 98 x 73 mm
Volumen del paquete V 0,19 dm3

Número de arancel aduanero 85363010
Código EAN 8590681168004
Número de artículo 56 018/M

El enlace en el código QR lleva a la presentación en línea del HDT1/6C Module.
Allí, además de la hoja de datos siempre actualizada, también encontrará todos los diagramas
y planos, declaraciones de conformidad, modelos en 2D o 3D y otros materiales necesarios.
Para obtener más información, visite www.hakel.com 8590681168004
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