
Transformadores de corriente

HIG-MT 40/5 A
Se utiliza para detectar la carga de corriente de un sistema de
alimentación aislado médico, que se supervisa mediante el
dispositivo de supervisión de aislamiento de HAKEL.
Disponible en la gama de corriente primaria de 25 A a 100 A,
corriente secundaria de 5 A.
La construcción es enchufable, se suministra en dos versiones
dimensionales, en función de la corriente primaria.

Diseñados para su instalación en un panel IPS, pueden montarse
en el cuadro de distribución mediante soportes reductores
(incluidos) o mediante un soporte para carril DIN (debe adquirirse
por separado).
Como alternativa, el transformador puede montarse directamente
sobre el perfil de cobre, hasta un tamaño máximo de 20 x 10 mm.
Trabaje de forma fiable con los monitores de aislamiento HAKEL
HIG95-DELTA y HIG95+.

Tipo HIG-MT 40/5 A
Corriente primaria 40 A
Corriente del lado secundario 5 A
Potencia P 1 W
Clase de precisión 1
Número de sobrecorriente (FS) 10
Construcción del transformador Enchufable (sin interrumpir el conductor

primario)
Frecuencia f 50 ÷ 60 Hz
Material de la carcasa Autoextinguible
Sección transversal recomendada de los conductores conectados S 1,5 ÷ 2,5 mm2

Ancho 59,5 mm
Altura 50 mm
Profundidad 76 mm
Posición de funcionamiento Cualquiera
Temperatura de funcionamiento ϑ -25 ÷ 40 °C
Número de artículo del soporte para carril DIN 71 541

Diseñado según las normas
Instrument transformers – General requirements IEC 61869-1:2007
Instrument transformers – Additional requirements for current transformers IEC 61869-2:2012

Normas de aplicación
Low-voltage electrical installations – Medical locations HD 60364-7-710:2012
Insulation monitoring devices for medical locations (MED-IMD) IEC 61557-8:2014 annex A
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Transformadores de corriente

Pedidos, embalaje y datos adicionales
Peso m 515 g
Peso (incluido el embalaje) m 543 g
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad) 74 x 112 x 73 mm
Volumen del paquete V 0,61 dm3

Número de arancel aduanero 85043129
Código EAN 8590681270905
Número de artículo 71 532

El enlace en el código QR lleva a la presentación en línea del HIG-MT 40/5 A.
Allí, además de la hoja de datos siempre actualizada, también encontrará todos los diagramas
y planos, declaraciones de conformidad, modelos en 2D o 3D y otros materiales necesarios.
Para obtener más información, visite www.hakel.com 8590681270905

Esquema de conexión de aplicación (instalación) Diagrama interno
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