
Monitores de aislamiento para sistemas CA

HIG93T/N24.1
HIG93T son una serie de dispositivos supervisores de aislamiento
(IMD) para sistemas aislados (sistemas IT) en material rodante.
Los IMD se han diseñado conforme a la norma EN 50155
y están preparados para medir la resistencia del aislamiento en
trenes, tranvías y trolebuses.

Los IMD suelen aplicarse con una gama de dispositivos de
acoplamiento TL * T, que permiten controlar las tensiones de
funcionamiento habituales de 3 x 400 V o 3 x 500 V.

Tipo HIG93T/N24.1
Tipo de sistema de alimentación IT monitoreado según IEC 61557-8 CA
Rango de medición de la resistencia de aislamiento RF 5 ÷ 900 kΩ
Rango ajustable de la resistencia de aislamiento crítica Ran 5 ÷ 300 kΩ
Número de niveles de fallo de resistencia de aislamiento (Ran) 2
Tensión nominal del sistema de alimentación IT monitorizado (CA) Un 275 V
Fuente de alimentación de IMD De fuente de alimentación independiente
Tensión nominal de alimentación CA Us 10 ÷ 26 V
Tensión nominal de alimentación CC Us 11 ÷ 38 V
Consumo de energía P 5 VA
Tensión de medición Um 12 V
Corriente de medición Im < 0,6 mA
Impedancia interna de la entrada de medición Zi > 2 000 kΩ
Precisión de medición ± 10 %
Resistencia eléctrica frente a circuitos internos 3 750 V
Equipado con pantalla Sí (tecnología OLED)
Módulo compatible de señalización remota (MDS) MDS-D, MDS-DELTA
Interfaz de comunicación para el usuario Bus RS485
Protocolo de comunicación ISOLGUARD, PROFIBUS
Material de la carcasa Polyamid PA6, UL94 V-0
Entradas de control externas Inicio de prueba
Grado de protección del panel frontal IP40
Grado de protección excepto el panel frontal IP20
Temperatura de funcionamiento ϑ -25 ÷ 60 °C
Clase de protección según IEC 61140 II
Sección transversal recomendada de los conductores conectados S 1 mm2

Instalación En carril DIN de 35 mm
Ancho modular 2 TE
Ancho 36 mm
Altura 90 mm
Profundidad 63,5 mm
Uso para tracción Sí
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Monitores de aislamiento para sistemas CA

Tipo HIG93T/N24.1
Posición de funcionamiento Cualquiera
Tipo de operación Permanente

Diseñado según las normas
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures IEC 61557-1:2007
Insulation monitoring devices for IT systems IEC 61557-8:2014
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems IEC 60664-1:2007
Railway applications – Rolling stock – Electronic equipment EN 50155:2017
Railway applications – Electromagnetic compatibility EN 50121-3-2:2016
Railway applications – Rolling stock equipment – Shock and vibration tests IEC 61373:2010
Railway applications – Fire protection on railway vehicles EN 45545-2:2013

Normas de aplicación
Low-voltage electrical installations – Protection against electric shock HD 60364-4-41:2017

Pedidos, embalaje y datos adicionales
Peso m 167 g
Peso (incluido el embalaje) m 181 g
Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad) 45 x 102 x 74 mm
Volumen del paquete V 0,34 dm3

Número de arancel aduanero 90303370
Código EAN 8590681188309
Número de artículo 70 927/N24.1

El enlace en el código QR lleva a la presentación en línea del HIG93T/N24.1.
Allí, además de la hoja de datos siempre actualizada, también encontrará todos los diagramas
y planos, declaraciones de conformidad, modelos en 2D o 3D y otros materiales necesarios.
Para obtener más información, visite www.hakel.com 8590681188309
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