
Модули комбинированных ограничителей импульсных

токов и перенапряжений классов T1+T2 для

фотоэлектрических систем

HLSA6,5 PV 400 Module
Сменные модули для ограничителей импульсных токов и
перенапряжений типа T1+T2 для PV-систем.
Монтаж производится на стороне постоянного тока PV-
приложений с внешней системой молниезащиты (LPS), где
не выдерживается необходимое расстояние «s».

Подходят для исполнения уровней LPL III или IV.
Обеспечивают выравнивание потенциалов «+» и «–» шин PV-
систем и гашение переходных перенапряжений,
возникающих при атмосферных разрядах (включая прямой
удар молнии в PV-систему) или переключательных
процессах.

Тип HLSA6,5 PV 400 Module
Классификация в соответствии с EN 61643-11:2012 и EN 61643-31:2019 T1, T2
Наивысшее допустимое постоянное рабочее напряжение (+/-) UCPV 400 V DC
Наивысшее допустимое постоянное рабочее напряжение (±/PE) UCPV 400 V DC
Импульсный разрядный ток для испытаний класса I (10/350) Iimp 6,5 kA
Номинальный разрядный ток для испытания класса II (8/20) In 20 kA
Уровень защитного напряжения при In (+/-) Up < 1,6 kV
Уровень защитного напряжения при In (±/PE) Up < 1,9 kV
Сменный модуль для 16 384, 16 385

Разработано в соответствии со стандартами

Стандарты применения

Заказ, упаковка и дополнительные данные
Масса m 47 g
Масса (включая упаковку) m 58 g
Габариты упаковки (В x Ш x Г) 26 x 98 x 73 mm
Объём упаковки V 0,19 dm3

Таможенный тарифный номер 85363010
EAN-код 8590681187500
Каталожный номер 16 390

Ссылка в QR-коде ведёт на онлайн-презентацию изделия HLSA6,5 PV 400 Module.
Там, помимо всегда актуального технического паспорта, вы найдёте соответствующие схемы
и чертежи, декларации о соответствии, а также 2D или 3D модели и другие необходимые
материалы.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте www.hakel.com 8590681187500
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