
Устройства защиты от перенапряжения для коаксиальных линий

KO - 11G
Защита оборудования, подключённого к антенным системам
через коаксиальные кабели.
Приборы содержат газоразрядник с высокой способностью
пропускать ток утечки, что обеспечивает надёжную защиту
приёмных и передающих систем даже при близких ударах
молнии.

Широкий ассортимент: разные типы разъёмов и
ступенчатые уровни пропускной способности.
Рекомендуются для применения на границах защитных зон
LPZ 0 – LPZ 1 и выше.

Тип KO - 11G
Категория испытаний в соответствии с IEC 61643-21:2000 и EN 61643-21:2001 C1, C2, C3, D1
Способ подключения UHF
Наивысшее допустимое постоянное рабочее напряжение DC UC 90 V
Номинальный рабочий ток нагрузки IL 5 A
Номинальный разрядный ток категории C2 (8/20) In 5 kA
Уровень защитного напряжения C3 при 1 кВ/мкс Up < 600 V
Импульсный ток разряда D1 (10/350) Iimp 2 kA
Максимальный разрядный ток (8/20) Imax 10 kA
Частотный диапазон B 0 ÷ 0,3 GHz
Макс. передаваемая мощность 50 W
Проходное затухание < 1,5 dB
Коэффициент отражения сигнала > 20 dB
Характеристическое сопротивление 50 Ω
Степень защиты корпуса IP20
Рабочая температура ϑ -30 ÷ 70 °C

Разработано в соответствии со стандартами

Стандарты применения

Заказ, упаковка и дополнительные данные
Масса m 25 g
Масса (включая упаковку) m 39 g
Габариты упаковки (В x Ш x Г) 45 x 102 x 74 mm
Объём упаковки V 0,34 dm3

Таможенный тарифный номер 85363010
EAN-код 8590681550113
Каталожный номер 55 011
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Устройства защиты от перенапряжения для коаксиальных линий

Ссылка в QR-коде ведёт на онлайн-презентацию изделия KO - 11G.
Там, помимо всегда актуального технического паспорта, вы найдёте соответствующие схемы
и чертежи, декларации о соответствии, а также 2D или 3D модели и другие необходимые
материалы.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте www.hakel.com 8590681550113
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