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HI120
Обеспечивают так называемую энергетическую
координацию между ограничителями типа T1 и T2, либо
между ограничителями типа T2 и T3 – в тех случаях, когда
не обеспечено достаточное расстояние между ними.
При несоблюдении энергетической координации устройств
защиты существует риск повреждения ограничителя
следующей ступени защитной каскады из-за чрезмерной
энергии проходящего импульса.

Если между двумя последовательными ступенями имеется
как минимум 5 метров кабельной линии (что относится к
случаям, когда два уровня защиты размещены в разных
распределительных щитах), ударную развязывающую
дроссель можно не устанавливать.
 

Тип HI120
Номинальное рабочее напряжение (AC) UN 500 V
Номинальный рабочий ток нагрузки IL 120 A
Индуктивность ± 10 % L 6 μH
DC сопротивление R < 0,01 Ω
Максимальное значение предохранителя 120 A gL/gG
Тепловой класс изоляции A (105 °C)
Материал корпуса ABS
Степень защиты корпуса IP20
Рабочая температура ϑ -40 ÷ 60 °C
Диапазон относительной влажности RH 5 ÷ 95 %
Рекомендуемое сечение подключаемых проводов S 35 mm2

Диапазон зажима клеммы (для одножильного проводника) 1,5 ÷ 50 mm2

Диапазон зажима клеммы (для многожильного проводника) 1,5 ÷ 35 mm2

Момент затяжки 4 Nm
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку 35 мм
Рабочее положение Произвольное
Условия эксплуатации (окружающая среда) Внутренний
Дистанционная сигнализация нет
Сменное исполнение нет

Разработано в соответствии со стандартами

Стандарты применения
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Заказ, упаковка и дополнительные данные
Масса m 855 g
Масса (включая упаковку) m 951 g
Габариты упаковки (В x Ш x Г) 108 x 258 x 153 mm
Объём упаковки V 4,26 dm3

Группа ETIM EG000021
Класс ETIM EC000613
Таможенный тарифный номер 85363030
EAN-код 8590681121795
Каталожный номер 30 120

Ссылка в QR-коде ведёт на онлайн-презентацию изделия HI120.
Там, помимо всегда актуального технического паспорта, вы найдёте соответствующие схемы
и чертежи, декларации о соответствии, а также 2D или 3D модели и другие необходимые
материалы.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте www.hakel.com 8590681121795

Схема электрических соединений
(установка)

Внутренняя электрическая схема
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