
Ограничители низкого напряжения (VLD)

HL120-22
 
Предназначен для защиты безтоковых (несущих)
металлических конструкций.
Выравнивает потенциал между частями, которые в силу
эксплуатационных условий не соединены проводниками.
Используется для эффективной защиты людей, которые
могут соприкасаться с этими частями при ударе молнии или
при авариях в тяговой сети.

Монтируется непосредственно на защищаемую
строительную конструкцию с привязкой к рельсовому пути.
При коротком замыкании конструкции на рельсовый путь (в
случае аварии) срабатывает быстродействующий
разъединитель, который отключает питание тягового
провода.
Устойчив к вандализму, кислотным дождям и механическим
повреждениям.

Тип HL120-22
Класс VLD в соответствии с EN 50526-2:2014 2.2
Polarity Bidirectional
Тип VLD в соответствии с EN 50122-1:2011 VLD-F, VLD-O
Максимальное выдерживаемое переменное напряжение (AC) UW 60 V
Номинальное напряжение срабатывания DC UTn 120 V
Кратковременно выдерживаемый ток DC (25 мс, повторяемый) IW 4,7 kA
Кратковременно выдерживаемый ток DC (100 мс, не повторяется) IW 20 kA
Номинальный ток DC (в течение 60 минут) Ir 105 A
Атмосферный импульсный ток (8/20) Iimp-n 40 kA
Импульс большой энергии (10/350) Iimp-hc 35 kA
Напряжение варистора при 1 мА (DC) UV 180 V
Остаточное напряжение при Iimp-n Ures ≤ 500 V
Время отклика при атмосферном импульсе tR < 25 ns
Время отклика тиристоров tR < 1,2 ms
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Степень защиты корпуса IP67
Условия эксплуатации (окружающая среда) Внешний
Рабочая температура ϑ -40 ÷ 55 °C
Высота над уровнем моря Без ограничений
Рабочее положение Вертикальное
Способ монтажа На фланец, С помощью двух винтов M12
Момент затяжки для крепления к конструкции 56 Nm
Момент затяжки для подключения рельсового проводника 32 Nm

Разработано в соответствии со стандартами
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Ограничители низкого напряжения (VLD)

Стандарты применения

Заказ, упаковка и дополнительные данные
Масса m 4,1 kg
Масса (включая упаковку) m 4,219 kg
Габариты упаковки (В x Ш x Г) 122 x 214 x 133 mm
Объём упаковки V 3,47 dm3

Таможенный тарифный номер 85363010
EAN-код 8590681102404
Каталожный номер 10 240

Ссылка в QR-коде ведёт на онлайн-презентацию изделия HL120-22.
Там, помимо всегда актуального технического паспорта, вы найдёте соответствующие схемы
и чертежи, декларации о соответствии, а также 2D или 3D модели и другие необходимые
материалы.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте www.hakel.com 8590681102404

Внутренняя электрическая схема
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