
Модули дистанционной сигнализации

MDS-D
Модули дистанционной сигнализации для медицинского
персонала, устанавливаемые в диспетчерских и
наблюдательных пунктах.
Отображают состояние медицинской изолированной сети,
контролируемой с помощью устройств контроля изоляции
HAKEL.
Показывают текущее значение сопротивления изоляции, а
при необходимости – токовую и тепловую перегрузку
разделительного трансформатора.
Модули оснащены кнопкой STOP ALARM для отключения
звуковой сигнализации неисправности.

Предусмотрена кнопка TEST для проверки сигнализации и
внутренних цепей устройств контроля изоляции.
Модули дистанционной сигнализации соответствуют
требованиям стандартов на мониторинг ЗИС в медицинских
помещениях группы II, включая звуковую и световую
индикацию.
Доступны исполнения для накладного монтажа, установки в
подрозетник, а также в кабель-канал 45 x 45 мм.

Тип MDS-D
Предназначено для устройства контроля изоляции HIG95, HIG95-DELTA
Источник питания Внешний источник питания SELV 24 В DC
Номинальное напряжение питания (DC) Us 24 V
Визуальная сигнализация неисправности изоляции да
Визуальная сигнализация тепловой и токовой перегрузки разделительного
трансформатора

да

Акустическая сигнализация отказа да
Возможность отключения звуковой сигнализации да
Возможность запуска теста устройства контроля изоляции да
Модуль вспомогательной сигнализации для усиления визуального оповещения нет
Максимальное количество подключаемых устройств контроля изоляции 24
Степень защиты корпуса IP20
Рабочая температура ϑ -5 ÷ 55 °C
Width 125 mm
Height 83,5 mm
Depth 27 mm
Power conductor stripping length 5 mm
Момент затяжки 0,2 Nm
Способ монтажа На монтажную панель, На установочную

коробку под выключатель 68 мм
Рабочее положение Горизонтальное
Способ подключения устройства контроля изоляции Шина RS485 (протокол ISOLGUARD)
Рекомендуемое сечение подключаемых проводов S 0,25 ÷ 0,75 mm2

Рекомендуемое защитное устройство 6 A/gG
Потребление P 2 VA
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Разработано в соответствии со стандартами

Стандарты применения

Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely ČSN 33 2140, TNI 33 2140

Заказ, упаковка и дополнительные данные
Масса m 160 g
Масса (включая упаковку) m 204 g
Габариты упаковки (В x Ш x Г) 71 x 177 x 106 mm
Объём упаковки V 1,33 dm3

Таможенный тарифный номер 90303370
EAN-код 8590681700600
Каталожный номер 70 060

Ссылка в QR-коде ведёт на онлайн-презентацию изделия MDS-D.
Там, помимо всегда актуального технического паспорта, вы найдёте соответствующие схемы
и чертежи, декларации о соответствии, а также 2D или 3D модели и другие необходимые
материалы.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте www.hakel.com 8590681700600
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Схема электрических соединений
(установка)
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