
Измерительные трансформаторы тока

HIG-MT 30/5 A
Предназначен в первую очередь для измерения токовой
нагрузки в медицинской изолированной сети,
контролируемой устройством контроля изоляции
производства компании HAKEL.
Доступны варианты с первичным током от 25 до 100 А и
вторичным током 5 А.
Исполнение – накладное, поставляется в двух типоразмерах
в зависимости от номинального первичного тока.
Предназначен для установки в распределительный щит,
может быть закреплён на монтажной панели с помощью
адаптерных креплений (входят в комплект поставки) или на
DIN-рейку (держатель приобретается отдельно).

Также трансформатор может быть установлен
непосредственно на медную шину с максимальными
размерами 20 x 10 мм.
Надёжно работает в связке с устройствами контроля
изоляции HAKEL HIG95-DELTA, HIG95+, а также в комбинации
с приборами HIS 7x и TOM.

Тип HIG-MT 30/5 A
Первичный ток 30 A
Ток вторичной стороны 5 A
Мощность P 1,5 W
Класс точности 3
Номер токоограничивающего предохранителя (FS) 5
Исполнение трансформатора Насадные (без разрыва первичной цепи)
Частота f 50 ÷ 60 Hz
Материал корпуса Самозатухающий
Рекомендуемое сечение подключаемых проводов S 1,5 ÷ 2,5 mm2

Width 59,5 mm
Height 50 mm
Depth 76 mm
Рабочее положение Произвольное
Рабочая температура ϑ -25 ÷ 40 °C
Каталожный номер держателя для DIN-рейки 71 541

Разработано в соответствии со стандартами

Стандарты применения
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Измерительные трансформаторы тока

Заказ, упаковка и дополнительные данные
Масса m 660 g
Масса (включая упаковку) m 688 g
Габариты упаковки (В x Ш x Г) 74 x 112 x 73 mm
Объём упаковки V 0,61 dm3

Таможенный тарифный номер 85043129
EAN-код 8590681270899
Каталожный номер 71 531

Ссылка в QR-коде ведёт на онлайн-презентацию изделия HIG-MT 30/5 A.
Там, помимо всегда актуального технического паспорта, вы найдёте соответствующие схемы
и чертежи, декларации о соответствии, а также 2D или 3D модели и другие необходимые
материалы.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте www.hakel.com 8590681270899

Схема электрических соединений
(установка)

Внутренняя электрическая схема
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